ISOMIT-Systemschornstein

Dreischaliger Isolierschornstein, geeignet zur Abgasfiihrung von Feuerstatten fir feste Brennstoffe
(bis 400 °C Abgastemperatur), aus 25 cm hohen ISOMIT-Leichtbeton-Mantelsteinen mit werkseitig
montierter DAmmschicht und 50 cm hohen Keramik-Innenrohren, komplett einschl. aller erforderlichen
Formstlcke, Systembestandteile, Zubehdr und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament
bis Mundung.

Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers
montieren, einschl. Vorhalten von Geraten und - sofern erforderlich - von Ristung.

ISOMIT-Systemschornstein
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INNENMARBE: ...

AURBENMARE: ...
mit Mehrzweckschacht

Gewicht pro Ifd. Meter: ..o,

bestehend aus Grundbausatz und laufenden Metern, incl. unterer Revisionséffnung,
Feuerstattenanschluss 90° / 45° (H6he nach Vorgabe des Planers) und einer beschichteten
Edelstahlabdeckplatte fiir die Schornsteinmindung (allseitig 15 cm grof3er als MantelsteinauRenmalfd).
ISOMIT-Systemschornstein, wie vor beschrieben

Mehr- oder Minderlangen gegeniber Pos. 1 werden mit .... EUR zuziigl. MWSt. je Meter Schornstein
abgerechnet.

Zulage fur Lieferung und Herstellung einer verschlieBbaren oberen Revisionséffnung

Zulage fur Lieferung und Herstellung einer verschlieBbaren Revisions6ffnung im
Mehrzweckschacht

Zulage fur Lieferung und Montage einer Schornsteinkopfhalterung zur Befestigung im
Dachdurchgang

ISOMIT-Systemschornstein
zuzugl. MWSH. .... %
Gesamtpreis



ISOMIT-Systemschornstein und ISOMIT ASS-Abgasleitungssystem als Kombi-System

Dreischaliger Isolierschornstein, geeignet zur Abgasfihrung von Feuerstatten fir feste Brennstoffe
(bis 400 °C Abgastemperatur), und zweischalige druckdichte Abgasleitung, geeignet zur
Abgasfuhrung von Feuerstatten fir gasférmige und flissige Brennstoffe (bis 200 °C
Abgastemperatur), aus 25 cm hohen ISOMIT-Leichtbeton-Kombimantelsteinen mit werkseitig
montierter Dammschicht bzw. Luftschicht fiir die Verbrennungsluftzufiihrung und 50 cm bzw. 100 cm
hohen Keramik-Innenrohren, komplett einschl. aller erforderlichen Formstiicke, Systembestandteile,
Zubehor und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Miindung.

Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers
montieren, einschl. Vorhalten von Geraten und - sofern erforderlich - von Ristung.

ISOMIT-Kombi-System

[ (o] =
Innenmalfie ISOMIT-ZUQ: ....c.eeveeiiiiieiiiiiieeens
Innenmalfie ISOMIT ASS-Zug: .....covevvivieeeennnne
AURENMARE: ...
Gewicht pro Ifd. Meter: ........ccccceeeeiiiiiiiiinne

bestehend aus Grundbausatzen und laufenden Metern, incl. unteren Revisionséffnungen,
Feuerstattenanschliissen (H6hen nach Vorgabe des Planers) und einer beschichteten
Edelstahlabdeckplatte fiur die Schornsteinmiindung (allseitig 15 cm grof3er als Mantelsteinauldenmal?).
ISOMIT-Kombi-System, wie vor beschrieben

Mehr- oder Minderlangen gegeniber Pos. 1 werden mit .... EUR zuzigl. MWSt. je Meter Schornstein
abgerechnet.

Zulage fur Lieferung und Montage einer Gegenstrom-Luftblende fir den raumluftunabhangigen
Betrieb der angeschlossenen Gas- oder Olfeuerstatte

Zulage fur Lieferung und Herstellung verschlieRbarer oberer Revisionso6ffnungen

Zulage fir Lieferung und Montage einer Schornsteinkopfhalterung zur Befestigung im
Dachdurchgang

ISOMIT-Systemschornstein
zuzugl. MWSHt. .... %
Gesamtpreis



