Montageanweisung ISOMIT GW3

ISOMIT GW3 - fiir alle Ol-, Gas- und Pelletfeuerungen

T200 P1 O W 2 L90 C00
T400 N1 G W 3 L90 C50

Allgemeines:

1. Vor Beginn der Montage unbedingt diese Montageanleitung
vollstandig lesen. Der Schornstein ist von geschulten Personen
herzustellen.

2. Deckenaussparungen missen lotrecht Ubereinander liegen.

3. Der Abstand zu brennbaren Baustoffen > 5 cm ist
einzuhalten.Mantelsteine dirfen wegen ihrer Brandschutz-
eigenschaften nicht verandert oder deren Wangendicke
reduziert werden.

4. Die Hohe des Feuerstattenschlusses ist mit dem Heizungs-
oder Ofenbauer festzulegen und bei der Erstellung des Sockels
(3) zu berticksichtigen. Die Hbhenangaben sind entscheidend
fur die Anordnung der einzelnen Formstiicke.

5. Die Mantelsteine sind in Kalkzementmortel (Mortelgruppe 1) zu
versetzen.

6. Die Dammplatten im Mantel sind llickenlos zu stof3en.

7. Der Fugenkitt ist nach den Verarbeitungsrichtlinien auf dem
Fugenkitteimer bzw. Fugenkittbeutel anzumischen.

8. Die Schamotterohre sorgfaltig und dicht in Fugenkitt setzen.
Uberquellenden Fugenkitt bzw. Mértelreste glatt streichen. Die
Aulenfalz des Rohres weist stets nach oben.

9. Zur Fuhrung der Keramikrohre ist an jedem Keramikrohr (nicht
bei den Anschluss-und Reinigungsformteilen) ein Abstandhalter
(11) zu montieren. Die Abstandhalter werden einfach vor dem
Versetzen Uber die Rohre geschoben, mit der Lasche nach
unten.

10. Wenn Schamotterohre gekurzt werden missen, empfehlen wir
die Verwendung von Diamantscheiben, z. B. Kronenflex C24
Extra (Art. Nr. 242143) oder Dronco CS24 R-BF (Art. Nr.
1126015).

Vor Arbeitsbeginn:

Bitte prifen Sie den Grundbausatz auf Vollstandigkeit. Der Grundbausatz
enthalt die Teile fir den Ful3, den Rauchrohranschluss und die Miindung:
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Zusatzlich fur die laufenden Meter die Keramikrohre (a’66 cm) und
Mantelsteine (a"25 oder 33 cm) in der erforderlichen Anzahl:
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Schornsteinkopf:

Den letzten Mantelstein ( 12 ) versetzen. Anschlielend das Mal zwischen
der Mantelsteinoberkante und dem Muffenspiegel des letzten
Keramikrohres ermitteln ( MaB A ).

Abdeckplatte ( 13 ) mit montierten Eckwinkeln ( 14 ) Uber den letzten

Mantelstein stlilpen und mittels Schrauben und Dibeln befestigen. J

Abb. 17: Lufteintritt
unterhalb der Abdeckplatte

Das Muindungsinnenrohr jetzt auf das Maf A + 20 cm kirzen, von oben i S

durch die Abdeckplatte schieben und in Fugenkitt versetzen. Achten Sie = ‘\

darauf, dass sich keine Rohrmuffe im Schnittbereich befindet. = L5

Zum Schluss die Abdeckhaube ( 15 ) auf den Plattenstutzen driicken. ' % m?tsbancgssen
- |
=

Bei raumluftunabhangiger Betriebsweise ist ein freier Lufteintritt von 5 cm
unterhalb der Abdeckplatte erforderlich ( Abb. 17 ).

Decken- und Dachdurchfiihrung:

Bei Decken- und Dachdurchfiihrungen ( Abb. 16 ), sind Abstande zu
brennbaren Baustoffen gemaR LBO und FeuVo einzuhalten. Diese kdnnen
je nach Verwendungsart unterschiedlich sein. Wir empfehlen generell 5 cm
Abstand einzuhalten.

In jeder Decke, spatestens jedoch alle 5 m, eine Aussteifung vorsehen.
Nicht direkt anbetonieren, Trennstreifen ca. 1,5 cm umlaufend um
Mantelstein legen. Alternativ zum Ausbetonieren kann im Dachdurchgang
ein vorgefertigter Schornsteinkopfhalter verwendet werden (Zubehdr-Best.
Nr. 258950), mit dem sich Warmebriicken vermeiden lassen.

Option obere Reinigung:

Bei oberen Reinigungsoéffnungen ist der Abstand zu ungeschitzten
brennbaren Bauteilen > 40 cm, zu geschitzten brennbaren Bauteilen

> 20 cm einzuhalten.

Der Abstand vom Fertigboden bis Unterkante der oberen Revisionséffnung
betragt mindestens 40 cm.

Feuerstattenanschluss:

Fir die Anwendung Pellet-Feuerung wird vor das Rauchrohranschluss-Formteil (9 ) im Mantelstein ein Anschluss-Stein (10 )
verwendet. Das Rauchrohr der Pellet-Feuerung wird spéater eingeschoben und mit Keramikfaserband im Rauchrohrstutzen
eingedichtet.

Fir die Anwendung Gas-/Ol-Feuerung wird zusétzlich die Dichtung Rauchrohranschluss (Zubehér-Best. Nr. 88XX16) empfohlen.
Die Dichtung ist temperaturbestandig bis 200 °C und wird einfach in den Anschluss-Stutzen eingesteckt.

Sofern die Gas-/Olfeuerung raumluftunabhéngig betrieben werden soll, empfiehlt sich zusétzlich die Dichtung Luftzufiihrung
(Zubehor-Best. Nr. 88XX17). Die Dichtung wird in den Anschluss-Stein eingesteckt.

Nach Festlegung der Héhe vom Feuerstattenanschluss die entsprechenden Mantelsteine und Keramikrohre ( 8 ) inkl. Abstandhalter
(11 ) versetzen. Den Ausschnitt vom Anschluss-Stein ( 10 ) auf Mantelsteine Ubertragen und ausschneiden. Mantelsteine
versetzen. Feuerstattenanschluss seitenrichtig mittels Fugenkitt versetzen. Anschluss-Stein ( 10 ) im Mantelstein einsetzen. Nach
dem Rauchrohr-Anschluss erfolgt der weitere Aufbau.

Immer zuerst Mantelsteine und dann Innenrohre inkl. Abstandhalter versetzen.

SchornsteinfuB3:

Empfehlung: Um die richtige Hohe flr den spateren Feuerstattenanschluss festzulegen, sollten die darunter liegenden Bauteile,
Kondensatschale ( 4 ),Revisionsformstuck ( 6 ), ggf. Keramikrohr ( 8 ) und Rauchrohranschluss (9 ) vor dem Einbau lose
aufeinander gestellt werden.

Wie abgebildet, betragt die Hohe ab Unterkante Kondensatschale bis Mitte Rauchrohranschluss 163,50 cm. Jetzt ist eine
Festlegung der Unterflillung mittels Beton in den darunter liegenden Mantelsteinen in Abhangigkeit der spateren Hohe vom
Feuerstattenanschluss vorzunehmen. Andere Hohen sind auch durch Weglassen oder Kiirzen des Keramikrohres ( 8 ) mdglich.

Die Sperrschicht ( 1 ) auf Fundament oder Rohboden aufbringen. Die Unterkante der Revisionséffnung soll mindestens 40 cm uber
Oberkante FertigfuBboden sitzen. Ein oder zwei Mantelsteine (2 ) im Mortelbett versetzen und je nach Erfordernis (Hohe vom
Feuerstattenanschluss) mit erdfeuchtem Beton ( 3 ) auffillen.

Kondensatschale ( 4 ) im Mortelbett versetzen und seitenrichtig ausrichten. Kondensatablaufstutzen ( 5 ) aufstecken.
Revisionsformstiick ( 6 ) lose in die Kondensatschale einsetzen. Offnungen fiir Kondensatablauf sowie fiir die duRere
Revisionstir ( 7 ) auf die entsprechenden Mantelsteine tbertragen und ausschneiden. Mantelsteine mittels Mortel versetzen und
ausrichten. Fugenkitt in die Muffe der Kondensatschale auftragen und Revisionsformstiick ( 6 ) seitenrichtig versetzen.
Kondensatschale innen z.B. mit Folie vor herabfallendem Fugenkitt / Mortel schitzen.
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ISOMIT GW3

Zulassung Z-7.1-3325

0769-CPD-7042
0769-CPD-7044

Miindungshéhe iiber Dach:

1. Bei Dachneigungen
a) bis einschliellich 20 Grad den First um mindestens 40 cm
Uberragen oder von der Dachflache mindestens 1 m
entfernt sein,

Schornsteinhohen iiber Dach b) von mehr als 20 Grad den First um mindestens 40 cm

. ) Uberragen oder einen horizontalen Abstand von der Dachflache
(ohne statische ZusatzmaBBnahmen). von mindestens 2,30 m.
2. Die Windlasten auf dem Schornsteinkopf kdbnnen erheblich sein.
Miindungsht'jhen ca. 8 m iiber Ohne weitere MalRnahmen kénnen freistehende Hohen geman
-2 Ty nebenstehender Tabelle realisiert werden. Details zur Typenstatik
Gelande: Windzone 2 finden sie unter www.isomit.de . Bei gréReren Hohen Uber Dach
Innendurchmesser Aussenmal Leichtverkleidung sind Aussteifungsmafinahmen erforderlich. Fragen Sie uns hierzu.
(cm) (cm/cm) Hohe in m Durch den Einbau einer biegesteifen Verbindung oder eines Stahl-
12 34 x 34 0,70 korsetts kann der Schornstein 3 m ab der letzten Einspannung frei
14 36 x 36 0,73 stehen.
lg 23 X 28 ?'83 4. Die bauaufsichtliche Zulassung soll an der Baustelle vorliegen.
20 43 ﬁ 43 115 Bitte anfordern bei:
' ISOMIT GmbH & Co. KG
12+16/16 39 x 69 0,95 Rudolf-Diesel-Str. 16
12+18/18 41x72 1,00 56751 Polch
12+20/20 41x72 1,00 Telefon 0 26 54 . 96 05 03, Fax 0 26 54 . 96 05 04
oder der Download unter www.isomit.de .
12 : 12 ; 1563 2? i gg (1):88 5. Vor Inbetriebnahme der Feuerungsanlage ist die Abnahme durch
14 +20/20 41x72 1,00 den zustandigen Bezirksschornsteinfegermeister zu veranlassen
(siehe LBO).

ISOMIT GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 16
56751 Polch

Tel. 0 26 54 . 96 05 03
Fax 0 26 54 . 96 05 04
www.isomit.de
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O ISOMIT EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50
O  IsomitK EN 13063-3 T400 N1 D 3 G50
O  Isomit GW3 EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50
O  Isomit GW3 EN 13063-2 T400 N1 W 2 050
O  Isomit GW3 EN 13063-3 T400 N1 D 3 G50
O  Isomit GW3 EN 13063-3 T400 N1 W 2 050

NenngréRe, Datum der Auslieferung des Bausatzes: Siehe Lieferschein des Bausatzherstellers.
Ersteller bzw. Errichter der Anlage und Datum der Errichtung: Siehe Baudokumentation.

Bausatzhersteller: ISOMIT Schornsteinelemente GmbH & Co. KG
D-56751 Polch, Rudolf-Diesel-str. 16
www.isomit.de
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