T400N1D 3 G50L90
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Schamotterohr mit Dammschale und Rundumluftspalt
fur raumluftunabh&ngige Heizkamine und Ofen

Systemkomponenten: Klassisches Schamotterohr mit D@mmschale und Rundumluftspailt,
das mit Abstandshalter im F90-Schacht aus
Leichtbetonmantelsteinen gefuhrt wird.

Brennstoff: Festbrennstoffe (Holz)

Betriebsweise: Fir alle Regelfeuerstatten mit Abgastemperaturen bis 400 °C,

trockener Betrieb im Unterdruck, raumluftunabhéngig

Kaminoéfen, Heizkamine, Kachel6fen, Pelletéfen
(wahlweise mit raumluftunabhangiger Verbrennungsluftfihrung
von Uber Dach her)

Besonders geeignet fir:

X A

O O
O O
Schamotterohr mit ISOMIT Mantelstein ISOMIT K
Dammschale
Vorteile: - Verbrennungsluftfiihrung von liber Dach her
- Keine zusitzlichen Verbrennungsluftkanéle im Gebdude nétig
- Problemloser einfacher AnschluB von jeder Seite
durch konzentrische Luft-Abgasfiihrung
und klassisches, gut bearbeitbares Schamotterohr
Grundbausatz: Mantelsteine, Abstandshalter, Innenrohre und Ddmmschalen

fur 2,75 m Schornstein (systembedingt bei einigen Typen 2,66 m)
Konde nsatablauf, untere Reinigung komplett,

keramische Mindungsschrze fir alle Zuge,

Abdeckhaube mit Befestigungsset, 5 kg Eimer Saurekitt,
Typenschild, Montageanweisung

Masse und Gewichte sind ca. - Angaben. Technische Anderungen vorbehalten

IS0MIT K
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Schamotterohr mit Dammschale und Rundumluftspalt
fur raumluftunabhéngige Heizkamine und Ofen

Mantelstein Max. Héhe* S

BxT Uber oberster I

seitlicher Sicherung g

cm cm >

30 x 30 62 <

34 x 34 82 *

36 x 36 86
38 x 38 96
40 x 40 99
43 x 43 109
43 x 74 108
38 x 71 104
38 x 86 107

* Winddruck qo = 0,60 kN/m?
Windzone 1 (Nordbayern) bis ca.10 m Mindungshéhe uber Gelénde

- Oberste seitliche
_ Sicherung

e

ACHTUNG: In Windzone 2 (bzw. 3,4) oder gréfReren Héhen uber Gelénde verringern sich die Werte.

Rauchrohranschluss - Abstdnde zu brennbaren Bauteilen

(Auszugsweise Richtwerte fiir Regelfeuerstatten mit festen
Brennstoffen - mafRgebliche Vorschriften beachten)

Nicht brennbares formstabiles warmedammendes
Material (hitzebestandig bis 1000°C)

in der Wand mind. 20 cm um das Rauchrohr \

Mineralwolle (bis 1000°C)

Rauchrohr Sicherheitsabstand 40 cm /

aullerhalb der Wand zu brennbaren Bauteilen

Zwischenraum dauernd gut beluftet
(keine Hohlrdume bilden)

Alternativ: Hohlraum kompilett verfiillen mit /

nicht brennbaren formstabilen Material
mind. 20 cm umlaufend um das Rauchrohr

Schornsteinmantel 5 cm Abstand
zu brennbaren Bauteilen
wahlweise belliftet oder mit

nicht brennbaren Material
vollsténdig verfillt

=T
O

Trennstreifen oder

Schattenfuge zur

Anbauwand

Allgemeine Hinweise - Standsicherheit
1. Schornsteine miissen standsicher ausgeftihrt werden.

2. Die erforderlichen Héhen Gber Dach, z. B. 40 cm Uber First (Dachneigung>20°) oder
1 m Uber Flachdach (Dachneigung<20°), gemaf LBO / BImSchV, einhalten.

3. Die Schornsteinmiindung muss die Oberkante von Liftungsoéffnungen, Fenstern und Tiren (auch
vom Nachbargebdude) z. B. im Umkreis von 15 m, um 1 m Gberragen gemaf LBO / BImSchV.

Deckenaussparungen lotrecht Ubereinander anlegen.

o~

Fur die Hohen iber Dach bzgl. Standsicherheit die Angaben der Tabelle beachten.

Wenn die zuldssigen Héhen Gber Dach/oberste seitliche Sicherung (s. Tabelle) Gberschritten

werden, Schornsteinkopf biegesteif ausfiihren.

6. Mantelsteine dirfen aufgrund ihrer Brandschutzeigenschaften und der Standsicherheit

nicht veréndert oder deren Wangendicke reduziert werden.

7. Die bauaufsichtliche Zulassung muss an der Baustelle vorliegen.
Bitte anfordern bei: ISOMIT GmbH & Co., 56751 Polch, Rudolf-Diesel-Str. 16

oder der Download unter www.isomit.de

Masse und Gewichte sind ca. - Angaben. Technische Anderungen vorbehalten
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Schornstein mit klassischem Schamotterohr
mit Dammschale und Rundumluftspalt fiir
raumluftunabhangige Heizkamine und Ofen

ISOMIT K

T400 N1 G D 3 L90 C50

Kaminofen Holz
Heizkamin Holz
Kachelofen Holz

raumluftunabhéngig
raumluftunabhéngig
raumluftunabhéngig

Schornsteinsysteme
Schornsteinsanierung
Ofenbau-Meisterbetrieb
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IS0MIT K

AUFBAUANLEITUNG

Schamotterohr mit Ddmmschale und Rundumluftspalt

1.Allgemeines:

1.1. Vorschriften

Die gelieferten Ofenbau- und Schornsteinmaterialien diirfen nur von entsprechend ausgebildeten Facharbeitern
gemal den geltenden Vorschriften und technischen Regeln (z. B. 1. BimschV, DIN V 18160-1, Bauordnung und

Feuerungsverordnung der Lander ) verwendet und eingebaut werden.

Die einschlagigen Bestimmungen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz beachten.
Der Aufstellboden mul eben und ausreichend tragfahig sein, statische Priifung bauseits.

Abstimmung auf das Energiekonzept und den Energiepass bauseits.
Schornsteine sind meist genehmigungs- bzw. abnahmepflichtig.

Der zusténdige Bezirkskaminkehrermeister ist rechtzeitig zu informieren.

1.2. Kondensat- bzw. Regenwasserableitung

Regenwasser bzw. Kondensat aus dem Schornsteinsystem ist vorschriftsgemaf Gber den Kondensatablauf
abzuleiten. Fir die Genehmigung des Anschlusses ans 6rtliche Kanalnetz ist die untere Wasserbehdérde zusténdig.
Vor Inbetriebnahme ist zu Uberprifen, dass das Ablaufréhrchen im Kondensatablauf frei von Verunreinigungen ist
und dicht angeschlossen wurde, da verstopfte Ablaufréhrchen und Undichtigkeiten zu erheblichen Schaden fiihren
kénnen. Der Betreiber ist darauf hinzuweisen, dass er dafiir Sorge tragt, dass die Dichtheit und die freie Ableitung
regelmaBig tberprift und ggf. der Kondensatbehalter rechtzeitig geleert wird.

1.3. Kennzeichnung

Abgasanlage mit beiliegendem Schild an der unteren Putztiire kennzeichnen.

Zutreffende Ausflihrung mit dauerhaftem Stift ankreuzen.

ISOMIT "

C € System-Abgasanlage
System-Luft-Abgasanlage

O ISOMIT UM EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50
X ISOMIT K EN 13063-3 T400 N1 D 3 G50
| ISOMIT ASS-GW3 EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50
O ISOMIT ASS-GW3 EN 13063-2 T400 N1 W 2 050
O ISOMIT ASS-GW3 EN 13063-3 T400 N1 D 3 G50
O ISOMIT ASS-GW3 EN 13063-3 T400 N1 W 2 050

NenngréRRe, Datum der Auslieferung des Bausatzes: Siehe Lieferschein des Bausatzherstellers
Ersteller bzw. Errichter der Anlage und Datum der Errichtung: Siehe Bauunterlagen
Bausatzhersteller: ISOMIT Schornsteinelemente GmbH & Co. KG
D-56751 Polch, Rudolf-Diesel-Str. 16
www.ISOMIT.de

2.Standard - Versetzvorgang

Mantelsteine in Mortel (Gruppe Il oder lla) versetzen. Mantelsteine immer
mindestens 50 cm vorziehen. Ausquellende Mértelreste glatt streichen.

Abstandshalter (1 Ring und 4 Federn) einsetzten.
Es geniigt ein Abstandshalter an jedem 3. Rohr.

Schamotterohr stirnseitig sdubern und Saurekitt aufbringen. Es empfiehlt sich den
Saurekitt auf beide Rohre aufzubringen. Saurekitt sorgfaltig lickenlos und gleichmaRig

aufbringen, so dass eine ca. 2- 5 mm Fuge entsteht.
Ausquellenden Fugenkitt immer glattstreichen.

Achtung:

Saurekitt exakt geman Beipackzettel oder Aufdruck anmischen.
Kein Wasser nachtraglich zugeben und Saurekitt, der bereits angezogen

hat, nicht mehr verwenden.

Aushartezeit bei 20°C ca. 24 Stunden. Die Fugen wahrend dieser Zeit vor

Niederschlag- und Frosteinwirkung schitzen.
Lieber kleine Mengen Fugenkitt anrtihren.

Kraftschlissige Verbindung mit der Gebdudewand verhindern.

Abstand Mantelstein zu brennbaren Bauteilen (normalerweise 5 cm) beachten.

ACHTUNG:
Feder oben
Nut unten

fur raumluftunabhéngige Heizkamine und Ofen
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Schamotterohr mit Dammschale und Rundumluftspalt
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3. Schornsteinmiindung

Hutmutter
Beilagscheibe
Dichtscheibe

e

20 cm

Duibel

Oberstes Schamotterohr 20 cm Uber
Oberkante des letzten Mantelsteins kirzen.
Dubel in Ecklécher einschlagen,
Stockschrauben eindrehen

und Abdeckhaube aufsetzen.

Einzlige Schornsteine - 2 Dubel diagonal
Zweizlgige Schornsteine - 4 Diibel
Wichtig:

Erst Dichtscheibe auflegen, dariiber die Beilagscheibe.
Hutmuttern festziehen.

Mindungsschirze mit Saurekitt befestigen.

4. Schornsteinfufl
Aufbau entsprechend Skizze

Kondensatablauf vor herunterfallenden Moértel-
und Séaurekittresten schitzen.

Empfehlung:

Bauteile vor dem Einbau lose aufeinander stellen,
ausmessen und Malle auf den Mantelstein
Ubertragen, um die richtigen H6hen und
Ausschnittsmalle fir Kondensatablauf, Putztire
und Rauchrohranschlufl im Mantelstein festzulegen.

Male variieren entsprechend Schornsteinquerschnitt.

([ 777777

Miindungsschirze
keramisch

Abdeckhaube

Rauchrohranschluss:
Schamotterohrformteil
mit Dammplatte

\

Mantelstein
Dammmatte

Schamotterohr

Untere Reinigung:
Schamotterohrformteil
mit Sperre

und Putztlre

Kondensatablauf
mit Sockelrohr
und HT- Rohr

Masse und Gewichte sind ca. - Angaben. Technische Anderungen vorbehalten 05/10

fiir raumluftunabhangige Heizkamine und Ofen

5. Obere Reinigung

Obere Reinigung bei Bedarf, in Absprache mit dem zustandigen

Bezirkskaminkehrermeister, vorsehen.

Abstande Putztiire zu brennbaren Bauteilen

(z. B. 40 cm bei festen Brennstoffen) beachten.
Brennbare Bodenbeldge mit einer nicht brennbaren
Vorlage (z. B. Blech) 20 cm seitlich tber die Putztire
hinaus und 50 cm nach vorne, schiitzen.

6. Seitliche Sicherung

Schornsteine innerhalb von Gebauden in den Decken,

in der Zangenlage und im Dachdurchtritt mindestens alle

5 m gegen seitliches Ausknicken sichern.
Deckenaussparungen, Zangen und Sparren ausbetonieren.
Dabei immer einen Trennstreifen aus nicht brennbaren
Material (z. B. Mineralwolle) einlegen.

Alternativ Schornsteinhalter oder Metallkonstruktionen
verwenden.

Der Schornstein muss bereits wihrend
der Aufbauphase gesichert werden!

7.a. Rauchrohranschluss fiir Festbrennstoffe
mit raumluftunabhdngiger Betriebsweise

Ofenrohr

Verbrennungsluft

Schornsteinhalter
verstellbar

Obere Putztiire (bei Bedarf)
bestehend aus
Schamotteformteil,
Sperre, Putztir

Vorlage
nicht brennbar

Trennstreifen
Ortbeton

Ortbeton
Trennstreifen

Trennstreifen

Auffangbehélter

Revisionstlire

Auffangbehilter im Sockel integriert (optional)
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