
Abdeckplatte

Kopfverkleidung

Rauchrohranschluss 87°

Längenelement

Revisionsöffnung mit Tür 
und Kondensatsammler

Vermiculite-Mantel

Innenrohr 
Edelstahl 1.4404

ISOMIT LE
der Leichtschornstein 
für den Einbau 
in bestehende Gebäude

Beim nachträglichen Einbau von konventionellen
Schornsteinsystemen im Gebäudebestand erge-
ben sich oft statische Probleme, weil notwendige
Fundamente fehlen oder der Schornstein auf
Geschossdecken aufgesetzt werden soll. 

Gleichzeitig soll die Montage- und Nachbearbei-
tungszeit (Putz etc.) möglichst kurz sein.

Die Lösung: 

Der ISOMIT LE-Leichtschornstein gestattet
wegen seines geringen Gewichtes die
Montage auch an statisch kritischen Stellen. 

Das System wird in Trockenbauweise versetzt. 

Die glatte Oberfläche des Vermiculite-Mantels
muss nach Montage nur noch gespachtelt
werden. Schrägführungen sind problemlos
möglich.

Vorteile:

• Geringes Gewicht

• Trockenbauweise

• Geringer Platzbedarf

• Einfache Oberflächennachbehandlung

• Schrägführungen bis 30° aus der Lotrechten möglich

Bei allen Kaminfeuerungen, Kaminöfen, offenen Kami-
nen und Heizkesseln mit höheren Abgastemperaturen
ist ISOMIT ein wirtschaftliches Schornsteinsystem mit
integrierter Wärmedämmung, geringen Außenmaßen
und überzeugenden Montagevorteilen.

ISOMIT - der bewährte
Schornstein für 
Kaminfeuerungen 
und Öfen

Mantelstein mit montierter  ISOMIT - 
SystemschornsteinKeramik-Innenrohr

Vorteile:

• Viele Zusatzoptionen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen

• Einfacher Anschluss von Kaminen und Öfen (keine „Sattelstücke“ o. ä. nötig)

• Geringer Platzbedarf, da geringe Außenabmessungen

• Preisgünstig

Kondensatableiter

Optional

Mündungshaube

Abdeckplatte

Revisionsöffnung mit Verschluss, wenn 
der Schornstein nicht vom Dach aus für 
den Schornsteinfeger zugänglich ist, 
optional mit Revisionsverschluss, innen.

ISOMIT-Mantelstein mit werkseitig
montierter Wärmedämmung

Keramikrohr

Rauchrohranschluss

Revisionsöffnung mit Verschluss
optional mit Revisionsverschluss, innen

Sockelrohr

System und Anwendung
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System und Anwendung Baudetails

Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten!Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten!

Einzügig

System- Durch- Außen- Gewicht

Best.-Nr. messer maß

mm mm/mm kg/stgm

Empfohlener Durchmesser

für Öfen:  Ø 160

Empfohlener Durchmesser

für 

Kaminfeuerungen:  Ø 200

851220 Ø 120 260/260 26

851320 Ø 130 290/290 26

851420 Ø 140 290/290 27

851520 Ø 150 290/290 30

851620 Ø 160 320/320 30

851820 Ø 180 320/320 31

852020 Ø 200 370/370 41

852220 Ø 225 370/370 41

852520 Ø 250 390/390 42

853020 Ø 300 440/440 43

Lieferprogramm

Baudetails

Einzügig

Einzügig 
mit Installations-/
Abluftschacht

System- Lichte Außen- Gewicht Schacht

Best.-Nr. Weite maß

cm/cm cm/cm kg/stgm cm/cm

29805 14/14 34/34 88 —

29807 16/16 36/36 107 —

29809 18/18 36/36 133 —

29810 20/20 40/40 137 —

29814 25/25 48/48 179 —

29835 14/14 36/51 148 10/25

29837 16/16 39/55 167 10/25

29839 18/18 41/56 196 10/25

29840 20/20 43/59 199 11/27

29844 25/25 50/68 203 13/32 5

29953 16/16 39/69 190    -

Empfohlene lichte Weite

für Öfen:      16 /16

Empfohlene lichte Weite

für Kaminfeuerungen:      20/20

Zweizügig 

Lieferprogramm

www.isomit.de www.isomit.de

www.isomit.de

Der Anschluss an den Schornstein erfolgt ohne
Stutzenformstück und damit in jeder beliebeigen Höhe.
Auch nachträgliche Änderungen der Anschlusshöhe
sind einfach und unproblematisch möglich.

Dämmschicht

29950 16/16 38/69 183 26/26

29951 18/18 40/69 197 24/30

29952 20/20 40/69 200 24/30

Einzügig 
mit Schacht

2 x 

Leichtschornstein T 400 N 1 D 3 G 50 L 90 ISOMIT-SYSTEMSCHORNSTEIN FÜR 
KAMINFEUERUNGEN UND ÖFEN

T 400 N 1 D 3 G 50 L 90

Falz

Falz

Sockelrohr

Öffnung für Verbrennungsluft-
zuführung (bauseits)

Revisionsöffnung mit Verschluss am 
Rohr und am Mantel

Abstandklammern

Keramikrohr mit Dämmung

Anschluss Feuerstätte

ISOMIT K-Mantelstein

Ringspalt zur Verbrennungsluftversorgung

Abdeckplatte

Mündungshaube

Revisionsöffnung mit Verschluss am Rohr 

und am Mantel, wenn der Schornstein 

nicht vom Dach aus für den Schornsteinfeger 

zugänglich ist.

Abstandklammern

Optional

Kondensatableiter

Die hohe Gebäudedichtigkeit bei Niedrigenergie-
häusern lässt den raumluftabhängigen Betrieb 
von Kaminfeuerungen meist nicht mehr zu. Oft 
wird außerdem in diesen Häusern der notwendige
Luftwechsel mit motorischen Lüftungsanlagen 
durchgesetzt. Das Problem: Öfen oder Kaminfeue-
rungen können nicht mehr den zur Verbrennung
erforderlichen Sauerstoff aus dem Raum ziehen.

Die Lösung: Der ISOMIT K-Schornstein gestattet die
raumluftunabhängige Verbrennungsluftversorgung
von hierfür vorbereiteten Feuerstätten. Die Verbren-
nungsluft wird in einem Ringspalt zwischen dem
gedämmten Keramikrohr und dem Mantelstein über
Dach angesaugt.

ISOMIT K - der Schornstein
mit Zuluftversorgung für
Kaminfeuerungen und Öfen
bei raumluftunabhängigem 
Betrieb

Mantelstein
Keramikrohr mit
Wärmedämmung

ISOMIT K-
Schornstein

Vorteile:

• Verbrennungsluftzuführung vom Dach her

• Keine zusätzlichen Luftzuführungskanäle im Gebäude nötig

• Schnell montiert, da Dämmung schon am Keramikrohr montiert

• Für raumluftunabhängige Öfen und Kamine geeignet

System und Anwendung Baudetails

Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten!

Einzügig
für 
Pelletfeuerungen

Zweizügig 
der 
2. Zug als 
ISOMIT - für 
feste Brennstoffe

Zweizügig 
der
2. Zug als 
ISOMIT K - für
feste Brennstoffe
(raumluft-
unabhängig)

System- Lichte Außen- Gewicht

Best.-Nr. Weite maß

cm/cm cm/cm kg/stgm

251220 Ø 12 34/34 81

251420 Ø 14 36/36 83

251620 Ø 16 38/38 86

251820 Ø 18 40/40 98

252020 Ø 20 43/43 106

272620 Ø 12 + 16/16 38/69 196

274620 Ø 14 + 16/16 38/69 198

272820 Ø 12 + 18/18 40/69 210

274820 Ø 14 + 18/18 40/69 212

272020 Ø 12 + 20/20 40/69 214

274020 Ø 14 + 20/20 40/69 216

522620 Ø 12 + 16/16 40/69 195

524620 Ø 14 + 16/16 40/69 196

Empfohlener Durchmesser

Ø 14

Abdeckplatte

Mündungshaube

Keramikrohr

Mantelstein

Feuerstättenanschluss  

Feuerstättenanschluss 
mit Dichtung Rauchgas 
und Anschlussblende 

Anschlussvariante 
Öl/Gas bis 200°

Abstandhalter 

Anschlussstein

Revisionstür 

Kondensatschale mit 
Ablaufstutzen

Formstück mit Revisions-
stutzen und Verschluss

Schornsteinsysteme für Zentralheizungstechnik
müssen universellen Anforderungen genügen und
zukunftssicher sein. Sie sollen dauerhaft rußbrand-
und feuchtebeständig sein. Der Betrieb von Gas-
oder Ölkesseln muss ebenso sicher möglich sein 
wie der Betrieb von Pellet- oder Hackschnitzelfeue-
rungen. Zukünftige Heizkonzepte wie Mini-BHKWs
oder Brennstoffzellen müssen berücksichtigt sein.

Das GW3-System ist ein zwei- optional auch drei-
schaliges System mit Dämmung. Die Innenrohre werden 
mit Abstandhaltern im Mantelstein geführt. Die Keramik
wird mit temperatur- und feuchtebeständigem
Fugenkitt versetzt.

Das System ist für sämtliche Wärmeerzeuger ge-
eignet.

ISOMIT GW3 
das Abgassystem 
für alle Gas-, Öl- oder 
Pelletfeuerungen

0,66 m langes 
Keramikrohr

mit Muffe

ISOMIT GW3  
Abgassystem

Mantelsteine
je 25 cm hoch

Vorteile:

• Anschluss sämtlicher Feuerstätten möglich und zugelassen

• Optionale Verbrennungsluftzuführung vom Dach

• Geringe Außenabmessungen sparen Platz

• Sehr schnell montiert

• Zukunftssicher

System und Anwendung Baudetails

Lieferprogramm

Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten!

System- Lichte Außen- Gewicht

Best.-Nr. Weite maß

cm/cm cm/cm kg/stgm

501420 14/14                38/38                  107

501620 16/16 40/40                  119

501820 18/18 43/43                  140

502020 20/20 49/49                  155

511620 16/16 40/69 187

522420 14/14 + Ø 12 40/69 193

524420 14/14 + Ø 14 40/69 194

Einzügig

Einzügig 
mit Schacht 

Empfohlene lichte Weite

für Öfen:      16 /16

Empfohlene lichte Weite

für Kamin-

feuerungen:      20/20

Zweizügig 
der 2. Zug 
als 
ISOMIT 
GW3-Zug

Lieferprogramm

www.isomit.de www.isomit.de

Falz

Falz
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502520 25/25                55/55                  188

502020 20/20 49/49                  155

511420 14/14 40/69                  185

511820 18/18 43/74 208

522620 16/16 + Ø 12 40/69 195

524620 16/16 + Ø 14 40/69 196

522820 18/18 + Ø 12 43/74 216

524820 18/18 + Ø 14 43/74 217

524420 Ø 14 + 14/14 40/69 194

522420 Ø 12 + 14/14 40/69 193

522820 Ø 12 + 18/18 43/74 216

524820 Ø 14 + 18/18 43/74 217

SCHORNSTEIN MIT ZULUFTVERSORGUNG FÜR 
RAUMLUFTUNABHÄNGIGE KAMINFEUERUNGEN UND ÖFEN

T 400 N 1 D 3 G 50 L 90 ABGASSYSTEM FÜR ALLE GAS-, ÖL- ODER PELLETFEUERUNGEN T 200 P 1 O W 2 O 50 L 90
T 400 N 1 G W 3 L 90 C 50


