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B¢ Keramik Titangrau
oben geschlossen

mit Deckplatte aus Stahl
Tiir vor der Holzbox

Was spricht fiir einen Bullerjan®?

Die Griinde fiir die Anschaffung eines Kaminofens sind vielfiltig.
Ein Holzfeuer bedeutet immer Wirme und Gemiitlichkeit, aber
auch Nachhaltigkeit, Tradition und ein Stiick Unabhingigkeit.

Ein Feuer zu entziinden verpflichtet aber seit Urzeiten immer
auch dazu, Verantwortung gegeniiber Mensch und Umwelt zu
ubernehmen. Unser Ziel ist es, mit unseren Ofen dazu beizutra-
gen, dass wir alle heute und in Zukunft die Faszination des Feuers
mit gutem Gewissen und in vollen Ziigen genieBen kénnen.

Unsere Grundprinzipien fiir Feuererlebnis, Umwelt und Service

« Effektivste Heizleistung bei vorausdenkend sauberer Verbrennung

o Eigensténdige, funktionsbestimmte und individualisierbare Ofen-Designs

 Intuitive Bedienbarkeit, fiir ein sicheres und individuell steuerbares Feuererlebnis

* Sicherheit und Langlebigkeit durch héchste Material- und Verarbeitungsqualitat

* Ein umfassendes Serviceangebot fiir die gesamte Lebensdauer jedes Bullerjan Ofens

Die Schénheit des Feuers gt gt
Ein schones Feuer allein ist heute nicht mehr genug.
Zum vollen Genuss gehért das gute Gewissen, so
effizient und umweltvertraglich wie méglich zu heizen.
Dieses setzt neben einer perfekt abgestimmten Verbren-
nung auch eine sehr hohe Material- und Verarbeitungs-
qualitat voraus. Einen ausgewogenen Schornsteinzug
und das richtige Brennmaterial vorausgesetzt, sichert
dies eine nachhaltig saubere Verbrennung sowie eine
lange Lebensdauer |hres Ofens.

Bullerjan entwickelt vorausdenkend —

Der ChimCat® Katalysator als Option

Alle unsere Ofen halten die aktuell in Deutschland und
Europa geltenden Emissionsgrenzwerte auch ohne
Katalysator sicher ein. Trotzdem bieten wir den B3 Keramik
optional mit integriertem ChimCat® Katalysator an. Dieser
ist auch jederzeit nachrustbar. Mit Hilfe dieses hochwirk-
samen Katalysators lassen sich die Emissionen nochmals
drastisch reduzieren. Somit kann bereits heute ein zusatz-
licher Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden.

Produktregistrierung/Garantieverlingerung

Design in lhrem Sinne

Ein Ofen von Bullerjan ist immer ein Statement — ob in
ihm Feuer brennt oder nicht. Ein Statement fir heraus-
ragende Funktionalitdt und Qualitat genauso wie fir
unabhéngiges und selbstbewusstes Funktionsdesign.
Soweit unsere Vorlage. Aber Ihr Bullerjan soll natiirlich
mdglichst perfekt zu lhnen passen. Aus diesem Grund
genieBen Sie bei uns weitreichende Gestaltungsfreiheit:
Podestvarianten, Griffe, Oberflichenmaterialien und
Farben kénnen bei allen Modellen individuell zusammen-
gestellt werden.

Vertrauen setzt neben Qualitat auch Service voraus
Zu unserem Selbstverstandnis gehért ein kompetenter
Beratungs-, Installations- und Reparaturservice durch
den qualifizierten Bullerjan Fachhandel sowie unseren
eigenen Kundendienst.

Bitte registrieren Sie Ihren Bullerjan® Ofen online unter www.bullerjan.com/Garantie.

Sie helfen uns dabei, gegen Pr

piraterie vor I Im Geg g rdumen wir

Ihnen - zusitzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Gewihrleistung - eine verlingerte
Garantie auf den Korpus lhres Bullerjan Ofens auf insgesamt fiinf Jahre ein.
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 Ein umfassendes Serviceangebot fiir die gesamte Lebensdauer jedes Bullerjan Ofens

Die Schénheit des Feuers verantwortungsvoll genieBBen
Ein schones Feuer allein ist heute nicht mehr genug.
Zum vollen Genuss gehdrt das gute Gewissen, so
effizient und umweltvertraglich wie méglich zu heizen.
Dieses setzt neben einer perfekt abgestimmten Verbren-
nung auch eine sehr hohe Material- und Verarbeitungs-
qualitét voraus. Einen ausgewogenen Schornsteinzug
und das richtige Brennmaterial vorausgesetzt, sichert
dies eine nachhaltig saubere Verbrennung sowie eine
lange Lebensdauer Ihres Ofens.

Bullerjan entwickelt vorausdenkend -

Der ChimCat® Katalysator als Option

Alle unsere Ofen halten die aktuell in Deutschland und
Europa geltenden Emissionsgrenzwerte auch ohne
Katalysator sicher ein. Trotzdem bieten wir den B3 Keramik
optional mit integriertem ChimCat® Katalysator an. Dieser
ist auch jederzeit nachrustbar. Mit Hilfe dieses hochwirk-
samen Katalysators lassen sich die Emissionen nochmals
drastisch reduzieren. Somit kann bereits heute ein zusétz-
licher Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden.

Produktregistrierung/Garantieverlingerung

Design in Ihrem Sinne

Ein Ofen von Bullerjan ist immer ein Statement — ob in
ihm Feuer brennt oder nicht. Ein Statement fir heraus-
ragende Funktionalitdt und Qualitat genauso wie fiir
unabhangiges und selbstbewusstes Funktionsdesign.
Soweit unsere Vorlage. Aber |hr Bullerjan soll natiirlich
méglichst perfekt zu Ihnen passen. Aus diesem Grund
genieBen Sie bei uns weitreichende Gestaltungsfreiheit:
Podestvarianten, Griffe, Oberflichenmaterialien und
Farben kénnen bei allen Modellen individuell zusammen-
gestellt werden.

Vertrauen setzt neben Qualitdt auch Service voraus
Zu unserem Selbstverstandnis gehért ein kompetenter
Beratungs-, Installations- und Reparaturservice durch
den qualifizierten Bullerjan Fachhandel sowie unseren
eigenen Kundendienst.

Bitte registrieren Sie lhren Bullerjan® Ofen online unter www.bullerjan.com/Garantie.
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Ihnen - zusitzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Gewihrleistung —eine verliangerte
Garantie auf den Korpus lhres Bullerjan Ofens auf insgesamt fiinf Jahre ein.



Modelliibersicht

Bullerjan® Ofen sind filr Menschen konzipiert, die wie wir die
unvergleichbare Atmosphire eines Holzfeuers lieben und dabei
auf Sicherheit, Langlebigkeit und Umweltvertraglichkeit groBten

Wert legen.

Bei der Entwicklung unserer Ofen folgen wir stets
den bei der Erfindung des mittlerweile iiber 40 Jahre
bewahrten Free Flow angewandten Grundprinzipien.
Folglich zeichnen sich alle unsere Modelle durch
hervorragende Heizleistung, intuitive Bedienbarkeit,
héchste Verarbeitungsqualitdt und eigensténdiges,
individualisierbares Design aus. Die unterschiedlichen
Heizeigenschaften reichen dabei vom sehr unmittelbar
und raumfiillend heizenden Warmluftofen Free Flow
bis zu den Warme speichernden und noch lange abstrah-
lenden Kachelkaminéfen B3 Keramik und B+ Keramik+
mit Speicherfiillung.

Bullerjan Free Flow - Unser Klassiker

Mit der Erfindung des Free Flow hat Eric Darnell vor

40 Jahren die Mdglichkeiten mit Holz zu heizen revolutio-
niert. Raume, die bis dahin als wirtschaftlich unbeheizbar
galten, kénnen seither mit dem Free Flow schnell und
gleichmaBig erwarmt werden. Seine unverwechselbare
Form ist ein Musterbeispiel fiir durchdachtes, funktionie-
rendes und konsequent umgesetztes Funktionsdesign.
Diese Eigenschaften haben den Free Flow zu einem der
bekanntesten und anerkanntesten Kaminafen weltweit
gemacht. Durch die Einfiihrung zusatzlicher kleinerer
Versionen des Free Flow profitieren heute zigtausende
Haushalte aller GréBenordnungen von dessen auBerge-
wahnlichen Heizeigenschaften. Weitere Informationen
zum Free Flow finden Sie auf den Seiten 30 bis 39,

B* Stahl, Keramik und Keramik+

Der Kaminofen B4 wurde, wie auch der B3, von
Sebastian Herkner entworfen. Der B* zeichnet sich durch
seine gerdumige Brennkammer mit groB3er Sichtscheibe
aus, die jederzeit einen ungestérten Blick auf das
schéne, gleichmaBig und ruhig brennende Feuer
erméglicht. Aufgrund seiner gepriiften Leistungen

(6 kW, 8 kW und 10 kW) ist der B# in fast allen Raumen
einsetzbar. Intuitive Bedienung und extrem hohe Verar-
beitungsqualitat verstehen sich bei Bullerjan von selbst.

Der B# st in drei optisch und funktionell unterschied-
lichen Grundvarianten erhaltlich. Dariiber hinaus bieten
sich ein Reihe weiterer interessanter Mdglichkeiten, den
B an |hren Einrichtungsstil anzupassen. Weitere Infor-
mationen zum B* finden Sie auf den Seiten 6 bis 15.

B*S Stahl, Keramik und Keramik+

Unser neuster kompakter Kaminofen B4S bietet neben
einer hocheffizienten und sauberen Verbrennungs-
technik (86% Wirkungsgrad bei 5SKW Nennwéarmeleistung)
vielseitige Optionen, ihn an den individuellen Einrich-
tungsstil anzupassen. Wie auch das Modell B4 ist der
BS in drei optisch unterschiedlichen Varianten erhaltlich.
Dariiber hinaus eréffnet die Auswahl an verschiedens-
ten Keramik-Glasuren einen nahezu unbegrenzte
Gestaltungsfreiheit. Weitere Informationen zum B4S
finden Sie auf den Seiten 16 bis 21.

Der B3 Keramik und B? Keramik MAX

Der elegante, funktionale und platzsparende Speicher-
kaminofen (3,9 kW, 5 kW und 6 kW) B3 Keramik wurde
vom international hochgelobten Designer Sebastian
Herkner entworfen. Die in Deutschland handgefertigte
Keramik ist in vielen Farben erhéltlich. Der Fuf des B3
Keramik besteht aus hochwertigem Gusseisen —
optional kann dieser auch zu einer Ofenbank mit einer
Sitzflache aus echtem, massivem Eichenholz erweitert
werden. Weitere Informationen zum B2 Keramik finden
Sie auf den Seiten 22 bis 27.

Neu in 2020: B? Keramik MAX

Ab sofort kann der B3 auch als Vollkeramik-Version ohne
die markanten Gusselemente gewahlt werden. Natiirlich
sind die Gestaltungsmoglichkeiten des B3 Keramik MAX
ebenfalls nahezu unbegrenzt.

Weitere Informationen zum B3 Keramik finden Sie auf
den Seiten 22 bis 29.

Welcher Kaminofen hat die fiir lhre Raumsituation

passende Leistung?

Die von der aufgelegten Holzmenge abhangige Nenn-
warmeleistung von Kaminéfen wird allgemein in kW
(Kilowatt) angegeben. Sie stellt einen rechnerischen
Mittelwert als , Durchschnittsheizleistung” pro Abbrand
dar. Zur Wahl eines Kaminofens rechnet man Gblicher-
weise mit 1 kW Nennwérmeleistung fiir Raume von
ca. 8—15 m? bei einer Deckenhdhe von 2,5 m. Dieser
Richtwert kann je nach Aufstellort, geografischer Lage
Ihres Gebaudes, Raumbeschaffenheit und Art des
Schornsteins variieren.

Zur Ermittlung der benétigten Leistung ist neben dem
Volumen der Isolierungsgrad (Boden, Wand, Fenster,

Dach) des Raumes oder der Rdume, welche Sie beheizen

méchten, maBgebend. Bitte lassen Sie sich betreffend
der zugelassenen und benétigten Heizleistung fiir Ihre

spezielle Raumsituation von lhrem Bullerjan Fachhandels-

partner und lhrem Schornsteinfeger beraten.

B*Keramik+ B¢Stahl

(ab Seite 6) (ab Seite 12)

B*S
(ab Seite 16)

Folgende Tabelle soll Ihnen eine erste Orientierungs-
hilfe zur Wahl lhres Bullerjan-Ofens geben (bei 2,5m
Deckenhdhe):

Leistung lsolierungsgradIsolierungsgrad salierungsgrad
Leistu s Jsgra s

sehr giinstig glinstig unglinstig
3,9-50 bis ca. 70 m? bis ca. 55 m? bis ca. 40 m?
6,0-8,0 bis ca. 100 m? bis ca. 75 m? bis ca. 60 m?
10,0 bis ca. 150 m? bis ca. 115 m? bis ca. 85 m?
14,2 bis ca. 210 m?  bisca. 160 m?  bis ca. 120 m?

B3 Keramik
B3 Keramik MAX
(ab Seite 22)

FF17
(ab Seite 30)



B* Keramik+ in Elfenbein glanzend
mit Teefach




B* Keramik in Zeder matt
mit Deckplatte in Keramik,
Teefach und Tir vor der Holzbox

B* in Stahl, Keramik und Keramik+

Der elegante und duBerst vielseitig einsetzbare Bullerjan B*wurde
vom international ausgezeichneten Designer Sebastian Herkner
entworfen. Die groBe Brennkammer und das ruhige, ausge-
wogene Flammenbild ermaglichen unvergessliche Kaminabende.
Wahlweise kann der B* mit Stahl-, oder Keramikummantelung
ausgestattet werden. Die Keramik ist in zwei stilistisch unter-
schiedlichen Ausgestaltungen und in vielen Farb- und Ober-

flichenvarianten erhaltlich.

Gestalterische Vielfalt

Wie bei Bullerjan tblich kénnen Sie lhren B* weitgehend
selbst gestalten. Dieser ist in einer schmalen, eleganten
Stahlversion und zwei optisch sehr unterschiedlichen
Keramikversionen erhéltlich.

Wenn Sie sich fir Keramik entscheiden, haben Sie die
Wahl zwischen einer modernen (B* Keramik) und einer
klassischen (B* Keramik+) Ausarbeitung der Ummante-
lung. Beide Modelle stehen in einer Vielzahl von Farben,
in matten und glédnzenden Oberflachen zur Verfiigung.
So kénnen Sie selbst entscheiden, ob |hr B4 Keramik
eher zuriickhaltend elegant oder als farblich heraus-
stechender Blickfang ausgestaltet wird.

B* Keramik+ mit Speicherfiillung

Zusétzlich kann der B4 Keramik+ auch mit zusétzlicher
Speicherfiillung gewahlt werden, so entsteht ein
richtiger Speicherkaminofen mit etwa 326 Kilogramm
Gesamtgewicht.

Warum Keramik?

Keramik ist neben Stahl und Guss sicherlich das klas-
sischste Ofenmaterial. Technisch liegt das an ihrer
Hitzebesténdigkeit und ihren exzellenten Speicher-
eigenschaften. Gestalterisch iiberzeugt Keramik durch
die Méglichkeit der individuellen Form- und Farbge-
bung. Dieses natiirliche und vollkommen nachhaltige
Material hat auBerdem eine besonders angenehme,
wohnliche Ausstrahlung und zeichnet sich durch Lang-
lebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus.

Oberflichen und Farben

Neben den durch Sebastian Herkner speziell fiir Bullerjan
ausgesuchten Glasuren bieten wir Ihnen noch eine Viel-
zahl weiterer Oberflachen an. Mit entsprechendem Vor-
lauf kénnen wir oft sogar individuelle Wunschfarben
produzieren.

Verarbeitungsqualitat

Durch den fiir den Bau des Korpus verwendeten iiber-
durchschnittlich starken Stahl, ist der B* extrem robust.
Dariiber hinaus sind die, dem Feuer besonders ausge-
setzten, potenziellen VerschleiBteile jederzeit austausch-
bar und kénnen so, falls nétig, auch noch nach vielen
Jahren erneuert werden.

Leistungstechnisch flexibel und RLU/DIBt*-tauglich
Mit einer gepriiften Nennwarmeleistung von 6, 8 und
10 Kilowatt ist der B4 in fast allen Raumsituationen ein-
setzbar. Wahlweise kann der B¢ raumluftunabhéngig
(RLU) nach den Anforderungen des Deutschen Instituts
fiir Bautechnik (DIBt) betrieben werden und ist somit fir
den Einsatz in Niedrigenergie- und Passivhausern mit
kontrollierter Be- und Entliftungsanlage geeignet.

Bullerjan Konfigurator

Bitte besuchen Sie auch unsere Website
www.bullerjan.com und nutzen Sie dort unseren
Konfigurator, um die jeweils aktuellen Verkleidungs-
varianten anzusehen und nach Ihren Vorstellungen
zu kombinieren.



B* Keramik und Keramik+
Konfigurations- und Farbbeispiele

B* Keramik in Schwarz matt B* Keramik in Brilliantweif3 glanzend
mit Deckplatte in Keramik und Teefach mit Deckplatte in Stahl
mit schwarzer Brennkammer oben geschlossen

mit Brennkammer in cremewei3

B¢ Keramik in Ziegelrot matt B* Keramik in Nymphea,

mit Deckplatte in Keramik und mit Deckplatte und Teefach
Teefach in Schwarz matt in Keramik

mit schwarzer Brennkammer mit Brennkammer in cremeweif3

und Stahltiir fiir das Holzfach

B* Keramike+ in Savanne dunkel B* Keramike+ in Griin glénzend
mit Teefach oben geschlossen
mit Brennkammer in cremewei mit Brennkammer in cremewei

B* Keramik+ in Schwarz matt B* Keramik+ in Mausgrau matt
oben geschlossen mit Deckplatte in Keramik und Teefach
mit schwarzer Brennkammer mit Brennkammer in cremewei3

und Stahltir fiir das Holzfach



B¢ Stahl
mit schwarzer Brennl
und Tiir vor der Holzbo;




B* Stahl, Keramik und Keramik+
Produkteigenschaften und technische Daten

Haupteit haften und G |

« Stilsichere, zeitlose Formgebung von Sebastian Herkner

* GroBer Brennraum mit groBer Sichtscheibe und effektiver Scheibenspiilung

o Drei optisch deutlich unterschiedliche Modellvarianten: Stahl, Keramik und Keramik+

© B¢ Stahl - sehr schmal in klassischem Schwarz gehalten.

* B4 Keramik — Zeitgendssische Gestaltung in ihrer schonsten Form, wahlweise auch mit Keramikdeckplatte
und/oder Teefach

B4 Keramik+ — Sebastian Herkners Interpretation einer klassischen Form. Durch groBe Farb- und Oberflachen-

auswahl auch sehr modern gestaltbar.

* Und als B4 Keramik+ mit Speicherfiillung ein kompakter Speicherofen mit sehr hoher Speicherleistung
(Gesamtgewicht von 326 kg)

¢ Individuelle Gestaltung durch viele verschiedene Keramikfarben und -oberflachen méglich

* Keramik-Teefach optional (auch fiir B4 Stahl)

* Jeweils wahlweise mit cremeweiB oder schwarz beschichteter Brennkammerauskleidung

o Stahltir fiir Holzfach optional

o Vier Hhenversteller zur Ausrichtung auf unebenen Béden

* Rauchrohranschluss wahlweise hinten oder oben

Funktion und Qualitdt - Made in Germany

o SelbstschlieBende und -verriegelnde Tiir mit groBem Sichtfenster

* Einfache Steuerung des Abbrands durch prazise abgestimmte Zuluftregelung

* Extrem solide Brennkammer aus 4 mm starkem Stahl

 Feuerraumauskleidung aus hochwertigem, farblich beschichtetem Vermiculit

e Potenzielle VerschleiBteile, sind, falls notwendig, auch nach Jahren ersetzbar

* Externer Zuluftanschluss (falls bendtigt) hinten oder unten.

* Hohe Wirkungsgrade von 82 Prozent

* Energieeffizienzklasse A+

¢ Garantieverldngerung (insgesamt 5 Jahre) auf den Ofenkorpus bei Produktregistrierung
* Bei Bedarf umfassendes Serviceangebot durch den Bullerjan Fachhandel oder den Bullerjan Kundendienst

Technische Varianten
o s

nach DIBt ohne Aufpreis. Damit fiir Niedrigenergie und Passivhiuser
| f Bedi

Mli f bitte immer vorab mit dem

mit k ter Be- und Er
Schornsteinfeger klaren.
* Zugelassen fiir den Betrieb mit 6, 8 und 10 kW

Nennwiérmelei und Emissil te Einheit B* B4 B4
Nennwérmeleistung (NWL) kw 6,0 8,0 10,0
Abgasmassenstrom bez. NWL gls 6,5 71 8,0
Mittlere Abgastemperatur °C 264 300 308
Forderdruck Pa 12 12 12
CO-Gehalt (13% O,) mg/m? 1250 875 1250
CO-Gehalt (13% O,) Vol.-% 0,10 0,07 0,10
Staub (13% O,) mg/m? 24 25 29
Noy (13% O,) mg/m? 148 140 120
Mittlerer OGC-Gehalt mg/m? 87 48 61
Wirkungsgrad % 82 82 82
EEl (Energieeffizienzindex) 109 109 109
Energieeffizienzklasse A AF A

B4

Technische Daten

Abmessungen B4 Stahl B4 Keramik B Keramik+ B* Keramik+
mit Speicher
Tiefe 45,0 cm 45,0 cm 45,0 cm 45,0 cm
Breite 55,0 cm 60,0 cm 67,0 cm 67,0 cm
Héhe 125,0 cm 125,0 cm 125,0 cm 125,0 cm
Gesamtgewicht 242kg 276kg 283 kg 326 kg
Brennraumtiefe 34,5cm 34,5cm 345cm 34,5cm
Abgasstutzen @15 cm @15 cm @15 cm @15 cm
Zuluftstutzen @10 cm @10 cm @10 cm @10 cm
Héhe Mitte Abgasstutzen hinten (ca.) 113,0cm 113,0 cm 113,0 cm 113,0 cm
Hahe Mitte Zuluftstutzen (ca.) 14,3 cm 14,3 cm 14,3 cm 143 cm
Abstand Riickwand/Mitte Abgas- 14 cm 14 cm 14 cm 14 cm
stutzen oben
Abstand zu brennbaren Materialien
Hinten 30 cm 30 cm 30 cm 30cm
Seiten neben dem Ofen 20 cm 20 cm 20 cm 20cm
Seiten bis zu 40 cm vor dem Ofen 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Vorne ab Sichtscheibe 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm
Unten cm cm cm cm
B* Stahl B* Keramik /B* Keramik+
1 —
- -
§ 5
& Q
= e
0 0080 o 0 00860 o
55cm 60/67 cm

Der Bullerjan B# erfiillt die Richtlinien der Verordnung iiber kleine und mittlere Feuerungsanlagen BImSchV Stufe | und II,
die Anforderungen gemaB Art. 15a B-VG fiir Osterreich und die Luftreinhalte-Verordnung in der Schweiz.



B¢ S Keramik, Glasur: Nymphea
Brennkammerauskleidung cremewei

Der Bullerjan®B*S

B*S in Stahl, Keramik und Keramik+

Elegant, stilsicher und vielseitig ist das Design der neuen
Ofenserie B*S. Eine klare Formsprache und stimmige Pro-
portionen sind zwar vorgegeben - durch eine enorme Aus-
wahl an Ausstattungsvarianten lisst sich der B*S jedoch so
gestalten, dass er sich entweder zuriickhaltend elegant an den
Einrichtungsstil anpasst oder zu einem echten Blickfang wird.

Neben einer iiberdurchschnittlich hohen Verarbeitungs-
qualitit ,,Made in Germany* Giberzeugt das Modell B*S durch
sein harmonisches Flammenbild, seinem ausgezeichneten
Wirkungsgrad von 86 % bei 5 kW Nennwirmeleistung sowie

durch eine einfache Bedienung.

Gestalterische Vielfalt

Wie bei Bullerjan tblich kénnen Sie lhren B4 S weit-
gehend selbst gestalten. Dieser ist in einer schmalen,
eleganten Stahlversion und zwei optisch sehr unter-
schiedlichen Keramikversionen erhaltlich.

Wenn Sie sich fir Keramik entscheiden, haben Sie die
Wahl zwischen einer modernen (B4 S Keramik) und einer
klassischen (B4 S Keramik+) Ausarbeitung der Ummante-
lung. Beide Modelle stehen in einer Vielzahl von Farben,
in matten und gléanzenden Oberflachen zur Verfiigung.
So kénnen Sie selbst entscheiden, ob Ihr B4 S eher zu-
riickhaltend elegant oder als farblich herausstechender
Blickfang ausgestaltet wird.

B* S Keramik+ mit Speicherfiillung

Zusétzlich kann der B4 S Keramik+ auch mit zusétz-
licher Speicherfiillung gewahlt werden, so entsteht ein
richtiger Speicherkaminofen mit etwa 202 Kilogramm
Gesamtgewicht.

Warum Keramik?

Keramik ist neben Stahl und Guss sicherlich das klas-
sischste Ofenmaterial. Technisch liegt das an ihrer
Hitzebestandigkeit und ihren exzellenten Speicher-
eigenschaften. Gestalterisch tiberzeugt Keramik durch
die Méglichkeit der individuellen Form- und Farbge-
bung. Dieses natiirliche und vollkommen nachhaltige
Material hat auBerdem eine besonders angenehme,
wohnliche Ausstrahlung und zeichnet sich durch Lang-
lebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus.

Oberfléchen und Farben

Neben den durch den Designer Sebastian Herkner
speziell fir Bullerjan ausgesuchten Glasuren bieten wir
Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Oberflachen an. Mit
entsprechendem Vorlauf kénnen wir oft sogar individuelle
Wunschfarben produzieren.

Verarbeitungsqualitit

Durch den fiir den Bau des Korpus verwendeten iiber-
durchschnittlich starken Stahl, ist der B4 S extrem
robust. Daruber hinaus sind die, dem Feuer besonders
ausgesetzten, potenziellen VerschleiBteile jederzeit
austauschbar und kénnen so, falls nétig, auch noch
nach vielen Jahren erneuert werden.

RLU/DIBt*-tauglich

Mit einer gepriften Nennwéarmeleistung von 5 Kilowatt
ist der B4 S in fast allen Raumsituationen einsetzbar.
Wahlweise kann der B4 S raumluftunabhangig (RLU) nach
den Anforderungen des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik (DIBt) betrieben werden und ist somit fir den
Einsatz in Niedrigenergie- und Passivhausern mit kon-
trollierter Be- und Entliftungsanlage geeignet.

Bullerjan Konfigurator

Bitte besuchen Sie auch unsere Website
www.bullerjan.com und nutzen Sie dort unseren
Konfigurator, um die jeweils aktuellen Verkleidungs-
varianten anzusehen und nach Ihren Vorstellungen
zu kombinieren.



B* S Stahl
Brennkammerauskleidung schwarz
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B*S Stahl, Keramik und Keramik+
Produkteigenschaften und technische Daten

Hauptei haften und Gestal

o Stilsichere, zeitlose Formgebung

¢ Brennraum mit groBer Sichtscheibe und effektiver Scheibenspiilung

¢ Drei optisch deutlich unterschiedliche Modellvarianten: Stahl, Keramik und Keramik+

e B* S Stahl — sehr schmal in klassischem Schwarz gehalten

® B4 S Keramik / Keramik+ — Zeitgendssische Gestaltung in ihrer schénsten Form inklusive Keramikdeckplatte

¢ Individuelle Gestaltung durch viele verschiedene Keramikfarben und -oberflaichen méglich

¢ Wahlweise mit Brennkammerauskleidung in schwarz oder cremeweif3

e Stahltir fiir Holzfach inklusive

* Als B4 S Keramik+ mit Speicherfiillung ein kompakter Speicherofen mit hoher Speicherleistung
(Gesamtgewicht von 202 kg)

¢ Vier Hohenversteller zur Ausrichtung auf unebenen Béden

* Rauchrohranschluss wahlweise hinten oder oben

Funktion und Qualitit - Made in Germany

¢ SelbstschlieBende und -verriegelnde Tir mit groBem Sichtfenster

e Einfache Steuerung des Abbrands durch prézise abgestimmte Zuluftregelung

* Extrem solide Brennkammer aus 4 mm starkem Stahl

¢ Feuerraumauskleidung aus hochwertigem, farblich beschichtetem Vermiculit

¢ Potenzielle VerschleiBteile sind, falls notwendig, auch nach Jahren ersetzbar

e Externer Zuluftanschluss (falls benétigt)

¢ Hohe Wirkungsgrade von 86 Prozent

¢ Energieeffizienzklasse A+

¢ Garantieverlangerung (insgesamt 5 Jahre) auf den Ofenkorpus bei Produktregistrierung
* Bei Bedarf umfassendes Serviceangebot durch den Bullerjan Fachhandel oder den Bullerjan Kundendienst

Technische Varianten

raumluf
mit kontrollierter Be- und Entliif
steinfeger klaren.

¢ Zugelassen fiir den Betrieb mit 5 kW

nach DIBt ohne Aufpreis. Damit fiir Niedrigenergie und Passivhduser
I i B bitte immer vorab mit dem Schorn-




B*Sin Farn
Brennkammerauskleidung cremewei

1230 mm

B*S
Technische Daten

B* S Stahl B* S Keramik

B* S Keramik+

C=2 Caad )
= = =
= = _— _—
460 mm 480 mm 500 mm
Abmessungen B4S
Tiefe 43 cm
Breite 46 cm / Keramik: 48 cm / Keramik+: 50 cm
Héhe 124 cm / Keramik: 125 cm / Keramik+: 125 cm

Gesamtgewicht

Brennraumtiefe

Abgasstutzen

Zuluftstutzen

Héhe Mitte Abgasstutzen hinten (ca.)

Héhe Mitte Zuluftstutzen (ca.)

Abstand zu brennbaren Materialien B4 S Stahl
(Seiten/hinten/vorne)

Abstand B* S Keramik/Keramik+
(Seiten/hinten/vorne)

Abstand an den Seiten bis 40 cm vor dem Ofen

Bullerjan B* S Einheit
Nennwérmeleistung (NWL) kw
Abgasmassenstrom bez. NWL gls
Mittlere Abgastemperatur °C
Férderdruck Pa
CO-Gehalt (13% O,) %
CO-Gehalt (13% O,) mg/m?
Staub (13% O,) mg/m?
Noy (13% O,) mg/m?
Wirkungsgrad %

EEI (Energieeffizienzindex)
Energieeffizienzklasse

165 kg / Keramik: 174 kg / Keramik+: 180 kg / mit Speicher: 202 kg
25cm

@15 cm

@10 cm

112 cm

48,5 cm

30/20/90 cm

20/20/100 cm
cm

Der B¢ S erfiillt die Richtlinien der Verordnung iiber kleine und mittlere Feuerungsanlagen BimSchV Stufe | und Il,
die Anforderungen gemaB Art. 15a BVG fiir Osterreich und die Luftreinhalte-Verordnung in der Schweiz.



B2 Keramik Nymphea

B3 Keramik und B? Keramik MAX

Der Speicherkaminofen B? Keramik von Bullerjan®, entworfen
vom vielfach ausgezeichneten Designer Sebastian Herkner,
ist ein kompakter und modern interpretierter Kachelkamin-
ofen mit hervorragenden Brand- und Heizeigenschaften.

Seine harmonischen Proportionen und die klare, stil

ichere

Formensprache machen den B? zu einem zeitlos schonen

Einrichtungsgegenstand.

Der B3 Keramik - ein kompakter Speicherofen

Trotz des, fiir seine geringe GréBe beachtlichen Gesamt-
gewichts von 217 kg, lasst Sebastian Herkners Form-
gebung den B3 leicht und elegant wirken. Dazu tragt
insbesondere das filigrane aber duBerst robuste Podest
aus Gusseisen bei. Die Speicherkeramik wiegt 110 kg
und bringt damit genug zusatzliche Masse, um die
Wiérme des Feuers lange zu speichern.

Bullerjan B3 Keramik MAX

Ab sofort kann der B2 auch als Vollkeramik-Version ohne
die markanten Gusselemente gewahlt werden. Natiirlich
sind die Gestaltungsméglichkeiten des B* Keramik MAX
ebenfalls nahezu unbegrenzt. Diese Version bildet alle
Funktion der B3-Serie ab. Die Innenauskleidung fiir alle
B3-Ofen kann wahlweise in cremeweiB oder schwarz aus-
gekleidet werden.

Vielseitig einsetzbar

Der B3 eignet sich aufgrund seiner dosierten Warme-
abgabe, seiner Leistungsspanne von 3,9 bis 6 kW' und
seines geringen Platzbedarfs sehr gut fiir kleine oder
besonders gut geddmmte Rdume. Genauso lberzeugt
er als Zusatzheizung und stilvolles Design-Statement in
gréBeren Wohnraumen.

Speicherkeramik

Keramik ist neben Stahl und Guss sicherlich das klas-
sischste Ofenmaterial. Heiztechnisch liegt das an ihrer
Hitzebestandigkeit und ihren exzellenten Speichereigen-
schaften. Gestalterisch iiberzeugt Keramik durch lhre
Méglichkeit zur individuellen Form- und Farbgebung.
Dieses absolut natiirliche Material zeichnet sich darliber
hinaus durch seine besonders angenehme, wohnliche Aus-
strahlung, seine Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus.

"Mit Chimcat® Katalysator /5 kW ohne Katalysator

Oberflichen und Farben

Neben den durch Sebastian Herkner speziell fir
Bullerjan ausgesuchten Glasuren bieten wir Ihnen noch
eine Vielzahl weiterer Oberflachen an. Mit entsprechen-
dem Vorlauf kénnen wir oft sogar individuelle Wunsch-
farben produzieren.

Vorausdenkend saubere Verbrennung

Obwohl der B* Keramik auch ohne Katalysator die aktuell
in Deutschland und Europa geltenden Emissionsgrenz-
werte sicher einhilt, bieten wir ihn optional auch mit
integriertem ChimCat® Katalysator an. Dies erweitert
den sauberen Leistungsbereich des Ofens von 5 kW
auf 3,9 bis 6 kW, verringert die Emissionen drastisch
und ist somit die richtige Wahl fir Umweltbewusste.

Verarbeitungsqualitat

Mit seinem tberdurchschnittlich starken, gekanteten
Stahlkorpus ist der B3 Keramik extrem robust. Dariiber
hinaus bestehen die, dem Feuer besonders ausgesetzten,
potenziellen VerschleiBteile aus hitzebestandigem
Edelstahl. Diese sind jederzeit austauschbar und kénnen
so, falls nétig, auch noch nach vielen Jahren erneuert
werden.

RLU/DIBt*-tauglich

Wahlweise kann der B? Keramik raumluftunabhéngig
(RLU) nach den Anforderungen des Deutschen Instituts
fiir Bautechnik (DIBt) betrieben werden und ist somit
fir den Einsatz in Niedrigenergie- und Passivhausern
mit kontrollierter Be- und Entliiftungsanlage geeignet.

Bullerjan Konfigurator

Bitte besuchen Sie auch unsere Website
www.bullerjan.com und nutzen Sie dort unseren
Konfigurator, um die jeweils aktuellen Verkleidungs-
varianten anzusehen und nach Ihren Vorstellungen
zu kombinieren.
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B3 Keramik MAX in Steingrau matt
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B? Keramik auf Ofenbank in BrillantweiB gldnzend
Sitzflache aus massivem, echtem Eichenholz

B? Keramik und B?* Keramik MAX
Produkteigenschaften

Hauptei: haften und G |

* Stilsicheres, zeitloses Design, entworfen von Sebastian Herkner

* Kompakter Strahlungsofen mit hoher Speicherleistung

* Gepriifte Nennwérmeleistung von 5 kW ohne Katalysator und 3,9 bis 6 kW mit Katalysator
* Extrem hohe Wirkungsgrade bis 88 Prozent

* In Deutschland handgefertigte Speicherkeramik

* Individuelle Gestaltung durch viele verschiedene Keramikfarben

* Filigraner aber stabiler Gussfuf3 mit vier Hohenverstellern zur Ausrichtung auf unebenen Béden
* Optional: Ofenbank mit Echtholz-Sitzflache aus massiver Eiche

* Geringer Platzbedarf: B: 52 cm, T: 37 cm, H: 140 cm

* Rauchrohranschluss wahlweise hinten oder oben

Funktion und Qualitit - Made in Germany

* SelbstschlieBende und -verriegelnde Tir mit groBem Sichtfenster

 Effektive Scheibenspiilung

 Einfache Steuerung des Flammenbildes durch prazise abgestimmte Zuluftregelung

* Extrem solide Brennkammer aus 4 mm starkem, gekantetem Stahl

* Feuerraumauskleidung aus hochwertigem Vermiculit und robustem Spezialschamott

 Potenzielle VerschleiBteile, zum Teil aus hitzebesténdigem Edelstahl, sind, falls notwendig, auch nach Jahren ersetzbar
* Garantieverlangerung (insgesamt 5 Jahre) auf den Ofenkorpus bei Produktregistrierung

* Bei Bedarf umfassendes Serviceangebot durch den Bullerjan Fachhandel oder den Bullerjan Kundendienst

Technische Varianten
Wahlwei

nach DIBt ohne Aufpreis. Damit grundsétzlich fiir Niedrigenergie- und
s . .

Passivhi P llierter Be- und I bitte immer vorab mit
dem Schornsteinfeger kléren.
* Optionale A mit ChimCat® Kataly (auch unprobl; isch nachriistbar) erweitert den sauberen

Leistungsbereich von 5 kW auf 3,9 bis 6 kW. Noch einmal deutlich verringerte Emissionswerte machen diese
Option zur richti Wabhl fiir Uy Itb
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B2 Keramik MAX
couleur card room green

B3 Keramik und B? Keramik MAX

Technische Daten

Abmessungen
iefe

Breite

Héhe

Gesamtgewicht

Brennraumtiefe

Abgasstutzen

Zuluftstutzen

Héhe Mitte Abgasstutzen hinten (ca.)
Hohe Mitte Zuluftstutzen (ca.)
Abstand zu brennbaren Materialien
(Seiten/hinten/vorne)

Bullerjan B? Keramik
Nennwérmeleistung (NWL)
Abgasmassenstrom bez, NWL
Mittlere Abgastemperatur
Férderdruck

Mittlerer CO2-Gehalt
CO-Gehalt (13% O,)
CO-Gehalt (13% O)
Staub (13% O,)

Noy (13% O,)
Wirkungsgrad

EEl (Energieeffizienzindex)
Energieeffizienzklasse

139,8 cm

LY
52cm

B? Keramik

36,8 cm

52,0 cm

139,8 cm/auf Ofenbank 142, 8

cm

217,0 kg

25,5cm

@15 cm

@10 cm

14,3 cm

51,0 cm

15/30/80 cm

Einheit mit Katalysator

kW ,9 ,

gls 4,66 513

°C 252 277

Pa 12 12

% 7,38 9.47

Vol.-% 0,034 0,021

mg/m? 419,9 260,0

mg/m? 29,9 28,9

mg/m® 900 954

% 84 86
112 115
A AF

IPE 0,29 0,23

142,5 cm

Hallerpn.

52cm

B? Keramik MAX

36,8 cm
52,0 cm
142,5 cm

237,0kg
25,5 cm
@15 cm
@10.cm
118,5 cm

55,2 cm
15/30/80 cm

ohne Katalysator

Der B erfiilt die Richtlinien der Verordnung iiber Kleine und mittlere Feuerungsanlagen BimSchV Stufe I und I,
die Anforderungen gemaB Art. 15a fir Osterreich und die Luftreinhalte-Verordnung in der Schweiz.
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r Bullerjan® Free Flow - der Klassiker

i

Typ 00 Heas
Ausstattungspaket KLASSIK |
if Podest BOCK Holzgriffen




Der Bullerjan® Free Flow

Der Free Flow ist ein hoch effektives, zuverlassiges, sicheres und
langlebiges Heizgerit. Er wurde seit iiber 40 Jahren nicht in seiner
Funktionsform verandert — weil die Form fiir einen puren Warm-
luftofen schlicht nicht mehr zu verbessern ist. Als vollwertige
Holzheizung konzipiert — und auch oft als einzige Heizquelle be-
wihrt —, ist es die Hauptqualitdt des Free Flow, Raume schnell
und gleichmiBig aufzuheizen. Ausgekleidet mit hochwertigem
Vermiculit, erfiillt der Free Flow 2017 (FF17) alle in Deutschland

und Europa geltenden Emissionsanforderungen.

Zeitloses Funktionsdesign

Die markante, logische Form des Free Flow ist so eigen-
standig, dass er in jeder Umgebung ein positives State-
ment setzt. Er ist auf dem Land, in der Stadt und in der
Werkstatt gleichermaBen zuhause. Dabei zeichnet sich
der Free Flow auch durch seine optische und funktionelle
Wandelbarkeit aus. Durch die Kombination mit Warme-
schutzverkleidungen oder Speicherkeramik, Podesten
und Griffvarianten kénnen Sie Ihren Free Flow so zu-
sammenstellen, wie er am besten zu lhnen und dem
vorgesehenen Aufstellraum passt. Verschiedene Leis-
tungsklassen (6,8 bis 14,2 kW) erméglichen seinen
Einsatz in kleinen, aber auch in sehr groBen Rdumen.

Speicherkeramik

Es besteht die Moglichkeit, die Free Flow Typen 00
und 01 mit einer in Deutschland handgefertigten und
mit Speicherschamotte gefiillten Keramik auszustatten.
Diese speichert Warme noch lange nachdem das Feuer
erloschen ist. Diverse Keramikfarben und Glanzgrade
ermdglichen es, einen farblichen Akzent zu setzen.

\ : hof

und |

Einzigartige Heizeigenschaften

Der Free Flow ist ein Warmluftofen in seiner reinsten
Form. Die Raumluft wird ohne direkten Kontakt mit
dem Feuer in den Konvektionsrohren schnell erwarmt
und steigt nach oben (thermischer Konvektionseffekt).
Kiihlere Raumluft strémt von unten in die Rohre nach
und wird ebenfalls erwdrmt. Die so erreichte, nicht
splirbare Luftzirkulation verteilt die Wirme unmittelbar,
schnell und gleichmiBig in den zu heizenden Rédumen.
Aufgrund dieser auBergewdhnlichen Heizqualitaten wird
der Free Flow auch oft in Rdumen mit komplexer Grund-
flache oder in unregelmaBig geheizten Raumen, wie
Veranstaltungsrdumen oder Wintergérten, eingesetzt.

Bullerjan Konfigurator

Bitte besuchen Sie auch unsere Website
www.bullerjan.com und nutzen Sie dort unseren
Konfigurator, um die jeweils aktuellen Podest-,
Griff- und Verkleidungsvarianten anzusehen und
nach lhren Vorstellungen zu kombinieren.

* Seit 40 Jahren der Inbegriff eines Hochleistungs-Warmluft/-Konvektionsofens
* Gepriifte Nennwérmeleistungen: 6,8 kW (Typ 00), 10 kW (Typ 01) und 14,2 kW (Typ 02), 20 und 30 kW

(Serie FF18/ Informationen siehe separater Folder)
* Sehr hohe Wirkungsgrade von bis zu 81 Prozent.

* Auswahl diverser Warmeschutzverkleidungen aus Stahl, Edelstahl und Glas
* In Deutschland handgefertigte Speicherkeramiken fiir die Typen 00 und 01 erweitern die funktionellen

und gestalterischen Méglichkeiten

* Griffvarianten aus Stahl (verchromt oder vermessingt) oder aus Holz
* Diverse Podeste ermdglichen verschiedene Gestaltungsvarianten und Aufstellhéhen
* Hohenversteller in den Podesten (auBer Carré) erméglichen die Ausrichtung des Ofens auf unebenen Béden

Funktion und Qualitit - Made in Germany

* Extrem robuste Brennkammer aus gebogenen Stahlrohren
* Mit hochwertigem Vermiculit ausgekleideter Feuerraum

 Effektive Scheibenspiilung

 Einfache Steuerung des Flammenbildes durch prazise abgestimmte Zuluftregelung
* Garantieverldngerung (insgesamt 5 Jahre) auf den Ofenkorpus bei Produktregistrierung
* Bei Bedarf umfassendes Serviceangebot durch den Bullerjan Fachhandel oder den Bullerjan Kundendienst
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Typ 02
Ausstattungspaket KLASSIK |
auf Podest BOCK mit Holzgriffen
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Die Geschichte des Bullerjan® Free Flow

Die Geschichte beginnt 1975 im kalten Winter Vermonts mit
dem Erfinder Eric Darnell. Dessen improvisierte Behausung
wurde trotz eines brandneuen Holzofens nicht ausreichend
warm. Darnell verdiente zu dieser Zeit einen Teil seines Unter-
halts damit, speziell gebogene Stahlrohre so in offene Kamine
einzubauen, dass deren Heizleistung — ohne elektrisches Ge-
bldse — spurbar gesteigert wurde. Hierzu nutzte er die Tat-
sache, dass warme Luft nach oben steigt (Konvektionseffekt).
Aus seinen hierbei gewonnenen Erkenntnissen und der Analyse
der Schwichen seines Strahlungsofens entstand die Idee des

Free Flow Warmluftofens.

Aus der Idee wurde innerhalb einer Woche der erste Pro-
totyp. Die Heizkraft war Uiberwaltigend. Darnells zugiges
Zuhause wurde Dank des Free Flow iiberall gleichmaBig
warm. Bis heute heizt er sein gesamtes Haus in Vermont
mit einem Free Flow der ersten Generation.

Auf einer Geschaftsreise Anfang der 1980er Jahre ent-
deckte der im Heizgeschft erfahrene Unternehmer
Erhard Knéfler den Free Flow in einer kanadischen Holz-
fallerkneipe. Der Free Flow wurde zu diesem Zeitpunkt
in Kanada produziert. Erhard Knéfler traf Eric Darnell und
erwarb kurz darauf zunéchst das européische Vertriebs-
recht, spater auch das Patent fir den Ofen.

Erhard Knéfler griindete die Vertriebsgesellschaft
Energetec und gab dem Free Flow Ofen den Namen
Bullerjan®.

D

1977: Eric Darnell mit seinen ersten Produktionspartnern
Bob und Sherm Wilson

Der Bullerjan Free Flow hat sich seitdem zigtausendfach
bewihrt. In Europa machten seine Qualitdt und seine
einzigartige Heizleistung den Namen Bullerjan bekannt.
Enorme Werbe-Budgets gab es nicht — der gute Ruf der
Marke Bullerjan® entstand im Wesentlichen durch Wei-
terempfehlungen liberzeugter Free Flow Nutzer und
durch den passionierten Einsatz der ersten Bullerjan
Handler.

Nach dem Generationswechsel im Jahr 2012 firmiert
das Unternehmen heute als Bullerjan GmbH. Das Unter-
nehmensziel ist, die Kreativitat und den wegweisenden
Produktanspruch von Eric Darnell sowie den integren
Unternehmergeist von Erhard Kndfler nachhaltig weiter-
leben zu lassen.
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Produktiibersicht = Technische Daten

Free Flow FF17

Typ 00, Klassik |

Typ 01, Klassik |

Typ 02, Klassik |

Nennwérmeleistung (NWL) 6,8 kW  Nennwarmeleistung (NWL) 10,0 kW Nennwérmeleistung (NWL) 14,2 kw
Tiefe 63cm  Tiefe 1 cm  Tiefe 86,5 cm
Breite 53,1cm  Breite 60 cm  Breite 65 cm
Breite ohne Verkleidung 45,1 cm  Breite ohne Verkleidung 53cm  Breite ohne Verkleidung 57,5 cm
5 638cm  Hb 66,9 cm 80 cm
Gewicht 90kg Gewicht 115kg  Gewicht 150 kg
Gewicht ohne Verkleidung 832kg  Gewicht ohne Verkleidung 107kg  Gewicht ohne Verkleidung 140 kg
Gewicht mit Verkleidung Keramik 162 kg~ Gewicht mit Verkleidung Keramik 187 kg~ Gewicht mit Verkleidung Keramik -
Brennraumtiefe 37,4cm  Brennraumtiefe 46,5cm  Brennraumtiefe 60,5 cm
Abgasstutzen @12cm  Abgasstutzen @12cm  Abgasstutzen @15 cm
Zuluftstutzen @10cm  Zuluftstutzen @10 cm  Zuluftstutzen 210 cm
Hohe Mitte Abgasstutzen ca. 47 cm  Hohe Mitte Abgasstutzen ca. 50,3 cm  Hche Mitte Abgasstutzen ca. 60 cm
Héhe Mitte Zuluftstutzen ca. 19,3 cm  Héhe Mitte Zuluftstutzen ca. 17,6 cm  Héhe Mitte Zuluftstutzen ca. 20,8 cm
Mindestabstand zu brennbaren il indestat i zu brennk Bauteilen  Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen
(Seiten/vorne/unten) 52/100/13 cm  (Seiten/vorne/unten) 38/110/13 cm  (Seiten/vorne/unten) 45/100/7 cm
Seitlicher Abstand bei Betrieb Seitlicher Abstand bei Betrieb Seitlicher Abstand bei Betrieb
ohne Verkleidung 70cm  ohne Verkleidung 70 cm  ohne Verkleidung 70 cm
Hinten ab Riickwand 54 cm  Hinten ab Riickwand 51cm  Hinten ab Riickwand 55cm
Hinten ab Rohr 40 cm  Hinten ab Rohr 40 cm  Hinten ab Rohr 40 cm
Abgasmassenstrom 9,7 g/s Abgasmassenstrom 9.89/s Abgasmassenstrom 11g/s
Forderdruck 12Pa  Férderdruck 12Pa  Férderdruck 12 Pa
Mittlere Abgastemperatur 187°C  Mittlere Abgastemperatur 242°C  Mittlere Abgastemperatur 289°C
CO-Gehalt (13% Oo) 0,10 Vol.-%  CO-Gehalt (13% O2) 0,08 Vol.-%  CO-Gehalt (13% O2) 0,10 Vol.-%
CO-Gehalt (13% Oy) 1250 mg/m*  CO-Gehalt (13% O2) 1000 mg/m®  CO-Gehalt (13% O>) 1250 mg/m?*
Staub (13% Og) 28 mg/m®  Staub (13% Oy) 20 mg/m®  Staub (13% O3) 22 mg/m?
No (13% O,) 126 mg/m®  Noy (13% O,) 114 mg/m®  Noy (13% O,) 95 mg/m?
Wirkungsgrad 81% Wirkungsgrad 80% Wirkungsgrad 80%
EEl (Energieeffizienzindex) 107  EEl (Energieeffizienzindex) 106  EEl (Energieeffizienzindex) 106
Energieeffizienzklasse A*  Energieeffizienzklasse A Energieeffizienzklasse A

Ab Sofo,

: 8
B
S€parate, Eo 7geelle

Bullerjan Free Flow-Ofen erfiillen die Richtlinien der Verordnung tiber kleine und mittlere Feuerungsanlagen BImSchV
Stufe 1 und I, die Anforderungen gemaB Art. 15a fiir Osterreich und die Luftreinhalte-Verordnung in der Schweiz.
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Free Flow

FF17 Typ 00 - 6,8 kW, Typ 01 — 10,0 kW

Sie sehen einen kleinen Auszug der mdglichen Ausstattungsvarianten: Warmeschutzverkleidungen, Podeste
und Griffvarianten sind beliebig kombinierbar. Bitte besuchen Sie unsere Website, um lhren Free Flow mit
dem Konfigurator nach lhren Vorstellungen zusammenzustellen.

Typ 00, Klassik Il
Podest BOCK

Ofentiefe

Gesamtbreite
Gesamthéhe
Gesamtgewicht

Hahe Mitte Abgasstutzen
Héhe Mitte Zuluftstutzen

Typ 00, Flamme
Podest CARRE

Ofentiefe

Gesamtbreite
Gesamthohe
Gesamtgewicht

Hohe Mitte Abgasstutzen
Héhe Mitte Zuluftstutzen

63 cm
54,5 cm
125,8 cm
111 kg

ca. 109 cm
ca. 81,2 cm

63 cm

52,3 cm
105,8 cm
113 kg

ca. 89 cm
ca. 61,2 cm

Typ 00, Klassik |
Podest WAL

Ofentiefe

Gesamtbreite
Gesamthéhe
Gesamtgewicht

Hoéhe Mitte Abgasstutzen
Héhe Mitte Zuluftstutzen

Typ 01, Klassik |
Podest BOCK

Ofentiefe

Gesamtbreite
Gesamthéhe
Gesamtgewicht

Hoéhe Mitte Abgasstutzen
Héhe Mitte Zuluftstutzen

63 cm

66 cm

99,8 cm
127 kg

ca. 83 cm
ca. 55,2 cm

138 kg
ca. 111 cm
ca. 77 cm

Typ 00, Keramik (Weif3)
Podest BOCK

Ofentiefe

Gesamtbreite
Gesamthshe
Gesamtgewicht

Héhe Mitte Abgasstutzen
Héhe Mitte Zuluftstutzen

Typ 01, Edelstahl
Podest RONDO

Ofentiefe

Gesamtbreite
Gesamthshe
Gesamtgewicht

Héhe Mitte Abgasstutzen
Hohe Mitte Zuluftstutzen

63 cm

61 cm
125,8 cm
183 kg

ca. 109 cm
ca. 81,2 cm

132kg
ca.73,5cm
ca. 39,5cm
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Typ 01 -10,0 kW, Typ 02 — 14,2 kW

Typ 01, Keramik (Schwarz)
Podest BOCK

Ofentiefe 72,1 cm
Gesamtbreite 60 cm
Gesamthshe 126,9 cm
Gesamtgewicht 210 kg
Héhe Mitte Abgasstutzen ca. 111 em
Hohe Mitte Zuluftstutzen ca. 77 cm

Typ 02, Klassik |
Podest BOCK

Typ 01, Keramik (WeiB)

Podest WAL

Ofentiefe 72,1 cm
Gesamtbreite 69 cm
Gesamthshe 102,9 cm
Gesamtgewicht 225 kg
Hohe Mitte Abgasstutzen ca. 87 cm
Hohe Mitte Zuluftstutzen ca. 53 cm

Typ 01, Klassik Il
Podest CARRE

Ofentiefe 721 cm
Gesamtbreite 60 cm
Gesamthshe 108,9 cm
Gesamtgewicht 138 kg
Hohe Mitte Abgasstutzen ca. 93 cm
Hahe Mitte Zuluftstutzen ca. 59 cm

Typ 02, Klassik Il
Podest BOCK

Ofentiefe 86,5cm  Ofentiefe 86,5cm
Gesamtbreite 70cm  Gesamtbreite 70 cm
Gesamthohe 140 cm  Gesamthohe 140 cm
Gesamtgewicht 179 kg Gesamtgewicht 179 kg
Héhe Mitte Abgasstutzen ca. 120 cm  Héhe Mitte Abgasstutzen ca. 120 cm
Héhe Mitte Zuluftstutzen ca. 80,8cm  Hohe Mitte Zuluftstutzen ca. 80,8 cm
Leichte bei allen

Typ 02, Edelstahl
Podest BOCK

Ofentiefe 86,5cm
Gesamtbreite 70 cm
Gesamthdhe 140 cm
Gesamtgewicht 179 kg
Hohe Mitte Abgasstutzen  ca. 120 cm
Héhe Mitte Zuluftstutzen ca. 80,8 cm

von Ofen sind maglich. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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